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ADESIVO STRUTTURALE.
CONSIGLIATO COD.SW DP 105 ( 3M )
                     COD.SW DP 610 ( 3M )
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CALCOLO VETRO ALTEZZA VEDI 
MANUALE TACNICO 1

ADJUST 
THE 

LENGHT

P-030 /P-040 TP-100 TP-250 P-070

CERNIERA AD INCOLLAGGIO CON  
STIPITI TP-100

CERNIERA AD INCOLLAGGIO CON  
STIPITI TP-250

33 LV 30

(VEDI PAGINE PRECEDENTI) (VEDI PAGINE PRECEDENTI)

P-030 /P-040 TP-100

30 kg   8 

P-060 TP-250 P-070

(VEDI PAGINE PRECEDENTI)

900

60 kg8 - 10

P-060

26.5

45

Ø16900

6886

42.5

45 86

23.4
Ø6

5.5

45.5

22

29 18

42

24

8-
10

9

27
Ø16

60
25

25

16

DXSX

(VEDI PAGINE PRECEDENTI)

Cerniera tutt’altezza ad incollaggio P-08
Per applicazione su stipiti battuta da 40 mm
Hinge profile - glass to be glued - for frames with rebate depth 40mm
Bandprofil (Glas verkleben) für Falztiefe 40mm  
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CERNIERA ALTEZZA 
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Adesivo strutturale 
consigliato
Suggested structural glue
Empfehlung Klebstoff 3M
cod. SW DP 105 (3M)
cod. SW DP 610 (3M)
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ADESIVO STRUTTURALE.
CONSIGLIATO COD.SW DP 105 ( 3M )
                     COD.SW DP 610 ( 3M )
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ADESIVO STRUTTURALE.
CONSIGLIATO COD.SW DP 105 ( 3M )
                     COD.SW DP 610 ( 3M )
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CERNIERA ALTEZZA 
STANDARD 2400 mm
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Cerniera altezza standard 2400mm
Hinge standard height 2400mm
Band standard Höhe 2400mm

Cerniera ad incollaggio con stipiti P-030 e P-040
Hinge profile - glass to be glued - on frames P-030 and P-040
Bandprofil (Glas verkleben) für Aluzargen P-030 und P-040
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Cerniera ad incollaggio con stipiti TP-100
Hinge profile - glass to be glued - on frame TP-100
Bandprofil (Glas verkleben) für Aluzarge TP-100 

Cerniera ad incollaggio con stipiti TP-250
Hinge profile - glass to be glued - on frame TP-250
Bandprofil (Glas verkleben) für Aluzarge TP-250
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SEE.PREVIOUS.PAGES./.SIEHE.VORHERIGE.SEITEN SEE.PREVIOUS.PAGES./.SIEHE.VORHERIGE.SEITEN
VEDI.PAG.PRECEDENTI VEDI.PAG.PRECEDENTI

LV = PL - 36
HV = H - 23
LV (con/with P-033) = PL - 47
HV (con/with P-033) = H - 29

LV = PL - 70
HV = H - 40
LV (con/with P-033) = PL - 81
HV (con/with P-033) = H - 46

LV = PL - 58
HV = H - 34


