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Cerniera V-719
Per applicazione su stipiti
Glass hinge for frames
Glasband für Zargen
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                     COD.SW DP 610 ( 3M )
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CALCOLO VETRO ALTEZZA VEDI 
MANUALE TACNICO 1

ADJUST 
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CALCOLO VETRO ALTEZZA VEDI 
MANUALE TACNICO 1

ADJUST 
THE 

LENGHT

P-030 /P-040 TP-100 TP-250 P-070
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CALCOLO VETRO ALTEZZA VEDI 
MANUALE TACNICO 1

ADJUST 
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LENGHT
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INGRANDIMENTO FISSAGGIO VETRO- BINARIO

LAVORAZIONE 1° VETRO 

2° VETRO1° VETRO

SILICONE

TAPPO 
ANNEGATO

GUARNIZIONE

PVB 1,52

BINARIO

PARTICOLARE TAPPO  INGLOBATO
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INGRANDIMENTO FISSAGGIO VETRO- BINARIO
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INGRANDIMENTO FISSAGGIO VETRO- BINARIO

LAVORAZIONE 1° VETRO 

2° VETRO1° VETRO

SILICONE

TAPPO 
ANNEGATO

GUARNIZIONE

PVB 1,52

BINARIO

PARTICOLARE TAPPO  INGLOBATO
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Lavorazione vetro
Glass preparation
Glasbearbeitung

P-030 /P-040 TP-100 TP-250 P-070 P-060

Cerniera applicabile ai seguenti stipiti
Hinge available for following frames
Band an folgende Zargen montierbar
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CERNIERA ALTEZZA 
STANDARD 2400 mm

ADJUST 
THE 

LENGHT

60
25

25

16
DXSX

V-121-SD
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