
Maniglioni antipanico
Panic exit devices
Panik Stossgriffe

Il maniglione antipanico è certificato secondo
la norma EN 1125:1997+A1:2001
Panic exit device is certified in accordance
with EN 1125:1997+A1:2001
Panik-Verschluss-System ist entsprechend
der Norm EN 1125:1997+A1:2001 zertifiziert

Sistema modulare 1 - 2 - 3 punti di chiusura, 
reversibile, facilità di montaggio. Corpo 
interno in acciaio zincato, coperture e leve in 
lega speciale, scrocco in acciaio inox, barra 
maniglione in acciaio inox. Scrocco comandato 
dalla barra orizzontale o dalla maniglia esterna
Modular 1 -2 - 3 locking points, reversible, simply 
assembly. Zinc plated steel cases - Covers and 
levers in special alloy - Stainless steel latch bolt 
- Stainless steel springs. Horizontal bar or outside 
accessories driven latch bolt.
Modularer Aufbau erweiterbar von 1 auf 2 und 3 
Punkt Verriegelung. Links und Rechts einsetzbar 
einfache Montage. Verzinkt Stahlkästen - 
Abdeckungen und Hebel in Zinklegierung - Falle 
aus Edelstahl - Federn aus Edelstahl. Stossgriff oder 
außere Drücker treiben die Falle an.
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NS = Nichel satinato
	 Satin nickel
	 Ähnlich Edelstahl matt
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